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 دردستگاه لباسشویی کدامیک از قطعات زیر به عنوان خروجی آب دستگاه استفاده میشود؟-1

 پمپ تخلیه      شیربرقی

 دیگ     NTCسنسور 
 

 دردستگاههای ظرفشویی  گرم کردن آب داخل دستگاه به عهده ی ....... می باشد.-2

 المنت     NTCسنسور 

 موتور      پمپ
 

 درخت سیم دستگاههای لباسشویی شامل چه قسمتهایی است؟-3

 المنت، سنسور، پمپ تخلیه، شیربرقی   پمپ تخلیه، شیربرقی، دیگ، موتور

 پمپ تخلیه، کمک فنر، المنت، شیربرقی   تسمه، پمپ تخلیه، المنت، شیربرقی
 

 در لباسشویی و ظرفشویی آبگیری به عهده ی ....... می باشد.-4

 جاپودری     شلنگ ورودی

 پمپ تخلیه      شیربرقی
 

 به اختلاف پتانسیل بین دو نقطه....... می گویند.-5

 ولتاژ      جریان

 میدان مغناطیسی     میدان الکتریکی
 

 ولتاژ........... می باشد.واحد اندازه گیری جریان الکتریکی ...... وواحد اندازه گیری -6

 ولت-آمپر     ولتاژ -آمپر

 ولت -توان     توان -ولت
 

 مقاومت چیست؟-7

 عنصری است که در برابرعبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان میدهد.

 عنصری است که از عبور ولتاژ جلوگیری میکند.

 عنصری است که از عبور جریانهای اضافی جلوگیری میکند.

 در برابر عبور ولتاژ از خود مخالفت نشان میدهد.عنصری است که 
 

 واحد اندازه گیری مقاومت چیست؟-8

 Aآمپر       اهم

 ولت      توان
 

 شکل موج زیر ....... و ........ می باشد-9

 و سینوسیمتناوب      متناوب و مربعی

 ثابت و سینوسی     ثابت و مربعی
 

 به تعداد دفعاتی که شکل موج الکتریکی در یک ثانیه تکرار می شود، ...... گفته می شود.-10

 دامنه     دوره تناوب

 نیم سیکل      فرکانس
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 نشان دهنده ی چیست؟  Tدر شکل زیرعلامت-11

 دامنه      فرکانس

 دو دوره تناوب     یک دوره تناوب
 

 دیود یک قطعه ی الکترونیکی است که جنس آن ........ می باشد.-12

 رسانا      هادی

 عایق     نیمه هادی
 

 وظیفه خازن ذخیره سازی ........... می باشد.-13

 انرژی الکتریکی      جریان

 میدان مغناطیسی     میدان الکتریکی
 

 واحد اندازه گیری ظرفیت خازن ........ است.-14

 Aآمپر       Vولت 

 Ωاهم       Fفاراد 
 

 خازن ....... یک نوع خازن پلاریته دار است.-15

 الکترولیتی      عدسی

MKT      سرامیکی 
 

 ارات حفاظتی بصورت ....... بایاس می شود.دیود زند در مد-16

 معکوس      مستقیم

 موازی      سری
 

 دیود ....... یک دیود معمولی است که به منظور حذف ولتاژ القایی حاصل از بارهای سلفی استفاده می شود.-17

 شاتکی      زنر

 FAST      هرزگرد
 

 تفاوت دیود یکسوساز معمولی  و دیود شاتکی چیست؟-18

 افت ولتاژ پایین و سرعت کلیدزنی بسیار بالا   افت ولتاژ پایین و سرعت کلیدزنی پایین

 افت ولتاژ بالا و سرعت کلید زنی بسیار بالا   افت ولتاژ بالا و سرعت کلیدزنی پایین
 

 وظیفه اصلی پل دیود یکسوسازی جریان متناوب الکتریکی و تبدیل جریان .... به ...... است.-19

AC  بهDC        DCبهAC  

DC به DC     AC به AC 

 

 مدار زیر مربوط به کدام قسمت از بلوک دیاگرام برد لباسشویی و ظرفشویی می باشد؟-20
 مدارورودی      مدارتغذیه

 مدارمیکرو      مدارفرمان
 

 مدارزیر مربوط به کدام قسمت از بلوک داگرام بردلباسشویی می باشد؟  -21
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 مدارمیکرو      مدارفرمان

 BUCKیچینگ مدارتغذیه سوی    مدارتغذیه سوییچینگ
 

 مدار زیر مربوط به راه اندازی ...... توسط ...... می باشد.-22
 آی سی بافر -رله     آی سی بافر -ترانس 

 میکرو -ترانس      میکرو –رله 
 

 رخت سیم دستگاه لباسشویی کدام قطعه وظیفه تشخیص سطح آب را به عهده دارد؟در د-23

 شلنگ ورودی     NTCسنسور 

 هیدروستات     دیگ لباسشویی
 

 انواع منابع تغذیه بردهای لباسشویی و ظرفشویی عبارتند از:-24

 خطی با یکسوسازی نیم موج -خطی     سوییچینگ –خازنی  -خطی 

 خطی با یکسوسازی پل دیودی -سوییچینگ    خطی با یکسوسازی تمام موج -خازنی 
 

 از مشخصات بارز منابع تغذیه خطی در بردهای لباسشویی و ظرفشویی کدام است؟-25

 ترانس هسته آهنی     ترانس هسته فریت

 وریستور      فیوز
 

 ... است.اصول کار منابع تغذیه خازنی در بردهای لباسسشویی کاهش ولتاژ توسط ...-26

 MKTخازن      خازن الکترولیتی

 خازن سرامیکی     خازن عدسی
 

 مشخصات بارز منابع تغذیه سوییچینگ در بردهای لباسشویی و ظرفشویی کدام نیست؟-27

 آی سی سوییچینگ     ترانس هسته فریت

 ترانس هسته آهنی     fastدیود 
 

 وظیفه اسیلاتور تولید ....... می باشد.-28

 موج سینوسی   یکی تکرار شوندهسیگنال الکتر

 موج مثلثی     موج مربعی
 

 ( آی سی تغذیه سوییچینگ در بردهای لباسشویی و ظرفشویی چگونه است؟S( و سورس )Dنحوه ی پیداکردن پایه های درین )-29

 2و  1پایه های شماره    آی سی Datasheetبدست آوردن 

 ولت 35ایه های مثبت و منفی خازن از طریق پیداکردن پ   ولت 400پایه های مثبت و منفی خازن 
 

 مدار داخلی اپتوکوپلر شامل چه قطعاتی است ؟-30

 و دیود نورانی BJTترانزیستور     و دیود  BJTترانزیستور 

 فتوترانزیستور و دیود نورانی    فتوترانزیستور و دیود
 

 کار اصلی اپتوکوپلر:-31

 دو نقطه از مدار بوسیله سیم اتصال ایزوله کردن دو نقطه از مدار بااستفاده از نور
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 ایزوله کردن دو نقطه از مدار با استفاده از ولتاژ  اتصال دو نقطه از مدار بدون استفاده از سیم
 

 مدار اسنابر یک مدار ......... و ............. است.-32

 دیودی -اهمی      دیودی  -خازنی 

 سلفی -اهمی      خازنی –اهمی 
 

 از: ابزار لحیم کاری عبارتند-33

 کاتر      سیم قلع

 ته چین      سیم چین
 

 برای برداشتن قلع از سطح برد از .......... استفاده میشود.-34

 پنس      کاتر

 دم باریک      قلع کش
 

 از روی بردباید از ....... استفاده شود. SMDبرای برداشتن قطعات -35

 هوای گرم      هویه

 دوسو      کاتر
 

 محلول مورد نیاز جهت تمیز کردن محل لحیم کاری روی برد چیست؟-36

 الکل      آب

 فلکس      تینر
 

 در صورتیکه برنامه های دستگاه لباسشویی و ظرفشویی جابجا نشود، کدام قسمت باید بررسی شود؟-37

 خروجی      تغذیه

 موتور      پنل
 

 جابجاشدن برنامه ها مربوط به کدام قطعه است؟-38

 پتاسیومتر      سلکتور

LED      آی سی 
 

 در صورت استارت نشدن برنامه کدام قسمت پنل باید بررسی شود؟-39

 LED     سلکتور برنامه

 آی سی      کلیدها
 

 کدام یک از مدارهای زیر روی برد پنل قراردارد؟ -40

 مدارفرمان      مدارتغذیه

 مدارخروجی     مدار ورودی
 


